
Bare Fibers

Bare Fibers Ball Tip

Bare Fibers Sharp Tip

LEONARDO®

Technische Daten LEONARDO® DUAL 45

REF SL980+1470nm45W

Wellenlänge 980 nm und 1470 nm

Max. Leistung 45 Watt (1470 nm / 15 Watt + 980 nm / 30 Watt), individuell einstellbar

Faserkerndurchmesser ≥ 360 μm

Pilotstrahl 532 nm und 635 nm, grün 1 mW, rot 4 mW, benutzerdefinierte Intensität

Behandlungsmodus CW, Pulse Mode, Derma Mode

Pulsdauer / -pause 0.01 ‒ CW / 0.01 ‒ 60 Sek.

Netzanschluss 110 ‒ 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA

Größe (H × B × T) ca. 28 cm × 37 cm × 9 cm

Gewicht ca. 8.5 kg

INVISIBLE LASER RADIATION 

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

 DIRECT OR INDIRECT RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT
Diode-Laser 980 +/- 30 nm CW 30 W (Max.)
Diode-Laser 1470 +/- 30 nm CW  15 W (Max.)

EN 60825-1:2008 EN60601-2-22:2007

VISIBLE LASER RADIATION 

AVOID EYE EXPOSURE TO DIRECT RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT
Diode-Laser 635 +/- 10 nm CW 4 mW (Max.) (Aiming)

Diode-Laser 532 +/- 10 nm CW  1 mW (Max.) (Aiming)

EN 60825-1:2008  EN60601-2-22:2007
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CeramOptec GmbH
Siemensstr. 44, D-53121 Bonn

Alle Lasersets umfassen drei Schutzbrillen, einen Fußschalter, ein Türschalter-Interlock, ein Stromkabel und ein Handbuch in einem Tragekoffer.

Fasern
Bare Fiber 200, 400 ,600 und 1000 μm 

„Cylindrical Tip“ (Zylindrisch / Gerade)

„Ball Tip“ (Kugelig)  

„Sharp Tip“ (Spitz) 

„Rounded Tip“ (Abgerundet)

„Blade Tip“ (Klingenartig)   

Standardzubehör
Laserschutzbrille ~950 nm ‒ 1010 nm, transparent

Handstücke
(gerne auf Kundenwunsch)


